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DESENHO 8-G
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Utilizagao Dimensdes (mm) | Quantidade
de
ltem | Largura da barra Asd 5 oe parafusos
pol. mm (P)
1 14 76
1172 38,1 57
2 17,5 | 127
3 14 76
2 50,8 70
4 17,5 | 127
5 14 76
21/2 63,5 83
6 17,5 | 127
7 14 76
3 76,2 95 3xM12
8 17,5 | 127
9 14 76
31/2 88,9 109
10 17,5 | 127
11 14 76
4 1016 | 122
12 17,5 | 127
13 14 76
5 127 148
14 17,5 | 127

Notas:

1)

Material

Corpo: liga de aluminio com alta resisténcia mecanica e a corrosao.
Parafusos, porcas, arruelas lisa e de pressdo: ago zincado a quente.

2) Construgao
O comprimento do parafuso (P) deve comportar a instalagdo de uma barra retangular cuja espessura maxima seja 2" ou
12,70 mm.
O corpo deve ser fabricado com travas para fixagdo da cabega dos parafusos.
3) Identificagdo
Além das informagdes pertinentes contidas no item 4.4, o corpo do conector e sua embalagem devem ser marcados,
legivel e indelevelmente, com a largura da barra aplicavel; bem como o didametro do circulo de furagdo a ser utilizado.
CELG DISTRIBUICAO S.A.
— DIM.:  mm DES.: DT-SNT APROV.: CONECTOR SUPORTE VERTICAL PARA BARRA
mm |ESC.: s/esc. VISTO: DATA: NOV/15
ELAB.: DT-SES SUBST.: PMCO -050 (SEP - AA1.330) NORMA: NTC-61 REF.: CSV-1 92




DESENHO 8-H
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Barra aplicavel Quantidade
de
Largura arafusos
Quantidade p
pol. mm (P)
1 3 76,2 4xM12

Notas:

1) Material
Corpo: liga de cobre com alta resisténcia mecanica e a corrosao.

2) Construgao e Acabamento
O comprimento do parafuso (P) deve comportar a instalagdo de uma barra retangular cuja espessura maxima seja 2" ou
12,70 mm.
O corpo deve ser fabricado com travas para fixagdo da cabecga dos parafusos.
A superficie externa do corpo do conector deve ser protegida conforme descrito no item 5.3.

3) Identificagéo
Além das informagdes pertinentes contidas no item 4.4, o corpo do conector e sua embalagem devem ser marcados,

legivel e indelevelmente, com a largura da barra aplicavel.

CELG DISTRIBUIGAO S.A.
DIM.: mm DES.: DT-SNT APROV.: CONECTOR SUPORTE HORIZONTAL PARA BARRA

ESC.: slesc. VISTO: DATA: NOV/15

ELAB.: DT-SES SUBST.: PMCO - 055 (SEP - AA1.331) NORMA: NTC-61 REF.: CSH-1 93




Notas:

1)

Material

DESENHO 9-A
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Utilizagao Dimensdes (mm) Parafusos
Pino Cabo
Item
Liso Rosqueado CAA At5|B£2 | C+2 | D E
@ (mm) | @ (métrico) [ AwG/MCM
1 20 110 | 55
2 25 47 M10
115
3 30 56
4 40 124 57 M12
6 - 500 M10
5 M20 x 2,5 110 | 55
6 M25x 1,5 47 M10
115
7 M30 x 2 56
8 M40 x 1,5 124 57 M12
9 25 130
51 M10
10 30 134
11 40 141 57 M12
2-1000 71 M12
12 M25x 1,5 130
51 M10
13 M30 x 2 134
14 M40 x 1,5 141 57 M12

Corpo: liga de cobre.
Parafusos, porcas, arruelas lisa e de pressao: ago zincado a quente.

2) Construgdo e Acabamento
O corpo deve ser fabricado com travas para fixagdo da cabecga dos parafusos.
A superficie externa do corpo do conector deve ser protegida conforme descrito no item 5.3.
3) Identificagao
Além das informagdes pertinentes contidas no item 4.4, o corpo do conector e sua embalagem devem ser marcados,
legivel e indelevelmente, com a faixa de segdo nominal para o condutor aplicavel; bem como o didmetro nominal do pino
a ser empregado.
CELG DISTRIBUICAO S.A. . R
=m |DIM.: mm DES.: DT-SNT APROV.: CONECTOR MUL-IP—:ZIC‘)O EI,EA\EI\(/;INAL RETO E 90
= [Esc. slesc. VISTO: DATA: NOV/15 -
ELAB.: DT-SES SUBST.: PMCO - 041 (SEP - AA1.321) NORMA: NTC-61 REF.: CMT-1 94




DESENHO 9-B
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Figura 1 Figura 2
Faixas para os condutores aplicaveis Dimensdes (mm) Quantidade
) de
ltem Figura
CA/CU Cabo CAA parafusos
(AWG/MCM) (AWG/MCM) A+10 | B£3 | C+3 [N+2 [ @D P)
1 4 -500,0 6-397,5 147 | 60 | 42 1
16 | 14,2 4 xM12
2 2-1.000,0 4-954,0 160 [ 73 | 76 2
Notas:
1) Material
Corpo: liga de cobre.

Parafusos, porcas, arruelas lisa e de pressao: ago zincado a quente.

2) Constru

¢ao e Acabamento

O corpo deve ser fabricado com travas para fixagdo da cabecga dos parafusos.
A superficie externa do corpo do conector deve ser protegida conforme descrito no item 5.3.

3) Identificagao

Além das informagdes pertinentes contidas no item 4.4, o corpo do conector e sua embalagem devem ser marcados,

legivel e indelevelmente, com a faixa de segdo nominal do condutor aplicavel.

CELG DISTRIBUIGAO S.A.

CONECTOR MULTIPLO TERMINAL RETO E 90°

DIM.-_mm DES. DTSNT | APROV. T T R
ESC.. slesc. VISTO: DATA. NOV/15 - U4Fu
ELAB. DT-SES |SUBST.. PMCO-049 (SEP - AA1.320) NORMA: NTC-61 | REF. CMT-2 95




DESENHO 10-A
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Notas:
1) Material
Corpo: liga de aluminio.
2) Construgdo e Acabamento
A espessura do corpo deve ser 16 mm.
3) Identificagao
Somente as informagdes pertinentes contidas no item 4.4 sao suficientes para identificar este tipo de conector.
4) Ensaios
Devem ser realizados conforme especificagdo, sendo abaixo relacionados:
4.1) Recebimento:
Inspegéo visual, verificagdo dimensional, resisténcia a tragéo, condutividade, aquecimento, resisténcia elétrica da
conexao.
4.2) Tipo:
Ciclos térmicos, curto-circuito térmico, ciclos térmicos com curtos-circuitos, determinagao da composigao quimica,
COIrosao por exposi¢cao a névoa salina.
CELG DISTRIBUICAO S.A.
g ADAPTADOR TERMINAL
=m |DIM.: mm DES.: DT-SNT APROV.: DISJUNTOR / CONECTOR
= [ESc. slesc. VISTO: DATA: NOV/15
ELAB.: DT-SES SUBST.: PMCO - 020 (SEP - AA1.300) NORMA: NTC-61 | REF.: ATLA1 | 96




CELG

DISTRIBUICAO

E

ANEXO C

QUADRO DE DADOS TECNICOS E CARACTERISTICAS GARANTID AS

Nome do Fabricante:

Numero da Licitacao:

Numero da Proposta:

NTC-61 DT/SETOR DE NORMATIZACAO TECNICA

ITEM DESCRICAO UNIDADE CARACTERISTICA
1. |Tipo/modelo do fabricante
2. |Norma aplicavel
3. |Material e acabamento das partes constituintes
4. |Dimensdes mm
5. |Massa aproximada kg
6. |Secado dos condutores aplicaveis mm3AWG/MCM
6.1 |maxima para o principal
6.2 |minima para o principal
6.3 | méxima para o derivacao
6.4 |minima para o derivacao
7. |Espessura minima da camada de estanho um
8. |Condutividade minima da liga metalica a 20°C % IACS
9. |Porcentagem maxima de zinco nas ligas de cobre %
10. |Valor maximo da resisténcia elétrica da conexao Q
11. |Limite minimo de resisténcia a tragédo MPa
12. | Caracteristicas do composto antioxido
13. |Diametro do estribo mm
14. | Cor do cartucho para ferramenta de aplicagao

Anexar relatorio dos ensaios relacionados abaixo,
15. |realizados em laboratorio oficial ou na presencp do
inspetor da CELG D:

15.1 |Inspecéo Visual

15.2 |Verificacdo Dimensional

15.3 |Resisténcia a Torcdo

15.4 |Resisténcia a Tracao

15.5 |Tragdo com Cunha nos Parafusos

15.6 |Efeito Mecéanico sobre os Condutores

15.7 |Condutividade

15.8 |Aquecimento

15.9 |Resisténcia Elétrica da Conexao

15.10 | Ciclos Térmicos

15.11 | Curto-Circuito Térmico

15.12 | Ciclos Térmicos com Curtos-Circuitos

15.13 | Dureza Superficial

15.14 | Revestimento de Zinco

15.15 | Espessura da Camada de Estanho

15.16 | Seguranca

15.17 | Tenséo de Radiointerferéncia ou Corona

15.18 | Determinag¢éo da Composi¢ao Quimica

15.19 | Corrosao por Exposicdo a Nevoa Salina

12C
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Notas:
1) O fabricante deve fornecer, em sua propostalagoas informacdes

requeridas no Quadro de Dados Técnicos e Caradieas Garantidas.

2) Erro de preenchimento do quadro podera servoqgtiara desclassificacao.

3) Todas as informacdes requeridas no quadro desamecompativeis com as
descritas em outras partes da proposta de fornatimjeem caso de
duvidas, as prestadas no referido quadro prevaicersobre as
apresentadas em outras partes da proposta.

4) O fabricante deve garantir que o desempenhaos ecaracteristicas dos
conectores a serem fornecidos estejam em confod@ideom as

informacgdes aqui prestadas.

NTC-61 DT/SETOR DE NORMATIZACAO TECNICA 121
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ANEXO D

COTACAO PARA OS ENSAIOS DE TIPO

Nome do Fabricante:

NuUmero da Licitacéo:
NUmero da Proposta:

ITEM

ENSAIO

PRECO (R$)

Ciclos Térmicos

Curto-Circuito Térmico

Ciclos Térmicos com Curtos-Circuitos

Seguranca

Tensao de Radiointerferéncia ou Corona

Determinacdo da Composi¢do Quimica

N0 WNF

Corrosao por Exposicao a Nevoa Salina

TOTAL

NTC-61 DT/SETOR DE NORMATIZACAO TECNICA
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ANEXO E

QUADRO DE DESVIOS TECNICOS E EXCECOES

Nome do Fabricante:

NuUmero da Licitacao:

NUmero da Proposta:

REFERENCIA

DESCRICAO SUCINTA DOS DESVIOS E EXCECOES

NTC-61 DT/SETOR DE NORMATIZACAO TECNICA

12¢
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ALTERACOES NA NTC-61
Item Data Item da norma | Revisdo Alteracéo
1 2. Atualizag¢do do item Normas e Documentos Complemesita
2 TABELA 9 Introducdo de novo item
3 TABELA 11 Introducdo de cabo de a¢o aluminizado
4 TABELA 12 Introducdo de cabo de a¢o aluminizado
5 DESENHO 1-C Introducéo de travas para fixag&oadeeca dos parafusos
6 DESENHO 1-E Introducéo de travas para fixag&oadeeca dos parafusos
7 DESENHO 2-A Introducéo de travas para fixagdoalaeca dos parafusos
8 DESENHO 2-B Introdugéo de travas para fixagcioaleca dos parafusos
9 DESENHO 2-C Introducéo de travas para fixag&oadeeca dos parafusos
10 DESENHO 2-D Introdugleo de f[ravas para fixacdo da cabeca dasusas
11 Introducéo do item 6 na tabela
12 DESENHO 2-E Introducéo de travas para fixacdoadeca dos parafusos
13 DESENHO 2-F Introducédo de travas para fixacdoadeeca dos parafusos
14 DESENHO 2-G Intr(_)dugéo d_e travaf para fixagcéo dg cab_ega defusas
15 Retirada da indicacdo de rosca do pino liso
16 DESENHO 2-H Intr(_)dugéo d_e travaf para fixagcio dg cab_ega defusas
17 Retirada da indicacdo de rosca do pino liso
18 DESENHO 2-I Intr(_)dugéo d_e travaf para fixagcéo dg cab_ega defusas
19 Retirada da indicacdo de rosca do pino liso
20 DESENHO 3-C Introducdo de travas para fixacdoadeeca dos parafusos
21 DESENHO 3-D Introducéo de travas para fixag8oateeca dos parafusos
22 DESENHO 3-E Introducédo de travas para fixacdoadeca dos parafusos
23 DESENHO 3-F Introducéo de travas para fixagdoadeeca dos parafusos
24 DESENHO 3-G Introducdo de travas para fixacdoadeeca dos parafusos
25 DESENHO 3-H Introducéo de travas para fixag8oateeca dos parafusos
26 DESENHO 3-I Introdugédo de travas para fixacdoat®ca dos parafusos
27 DESENHO 3-J Introducao de travas para fixacécabeca dos parafusos
28 DESENHO 3-K Introducéo de travas para fixagdoatmeca dos parafusos
FEV/12 1 = —
29 Introducéo de travas para fixagdo da cabega dasusas
DESENHO 3-L - —— ——
30 Retirada da indicacdo de rosca do pino liso
31 DESENHO 3-M Introdugédo de travas para fixacdoat®ca dos parafusos
32 DESENHO 3-N Introducéo de travas para fixag8oateeca dos parafusos
33 DESENHO 4-A Introducéo de travas para fixagdoatmeca dos parafusos
34 DESENHO 4-B Introdugleo de trayas para_fixa(;ao da cabega dasusas
35 Introducdo de dois novos itens na tabela
36 DESENHO 6-A Introducéo de travas para fixagdoatmeca dos parafusos
37 DESENHO 6-B Introducéo de travas para fixag8oateeca dos parafusos
38 DESENHO 6-C Introducdo de travas para fixacdoadeeca dos parafusos
39 DESENHO 6-D Introducéo de travas para fixag8oateeca dos parafusos
40 DESENHO 6-E Introducéo de travas para fixacdoadeeca dos parafusos
41 DESENHO 6-F Introducdo de travas para fixacdoadeeca dos parafusos
42 Introducéo do item 7 na tabela
43 DESENHO 6-G Introducéo de travas para fixagdo da cabecga dasusas
44 DESENHO 7-A Introducéo de travas para fixagdoatmeca dos parafusos
45 DESENHO 7-B Introdugleo de f[ravas para fixacdo da cabeca dasusas
46 Introducéo do item 6 na tabela
47 DESENHO 8-C Introducdo de travas para fixacdoadeeca dos parafusos
48 DESENHO 8-D Introducéo de travas para fixag8oateeca dos parafusos
49 DESENHO 8-E Introducéo de travas para fixacdoadeca dos parafusos
50 DESENHO 8-F Introducéo de travas para fixacdoadeeca dos parafusos
51 DESENHO 8-G Introducédo de travas para fixacdoadeeca dos parafusos
52 DESENHO 8-H Introducéo de travas para fixag8oateeca dos parafusos
53 DESENHO 9-A Introducéo de travas para fixagdoateca dos parafusos
54 DESENHO 9-B Introducéo de travas para fixag8oateeca dos parafusos
55 DESENHO 10-B Introducao do item 6 na tabela
56 DESENHO 11-C Introducéo de cabo de aco alundoizen tabela

NTC-61 DT/SETOR DE NORMATIZACAO TECNICA
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Item Data Iltem da norma Revisdo Alteracéo
57 DESENHO 11-D Introducao de cabo de a¢o aluminizado na tabela
58 DESENHO 11-E2 Introducao de fio e cabo de agmilizado na tabela
59 DESENHO 11-E3 Introducao de fio e cabo de agmilizado na tabela
60 | FEV/12 | DESENHO 11-F2 1 Introducao de fio e cabo de agmidizado na tabela
61 DESENHO 11-F3 Introducao de fio e cabo de agmidizado na tabela
62 DESENHO 11-J1 Introducao do Desenho 11-J1
63 DESENHO 11-J2 Introducao do Desenho 11-J2
1 2 Atualizacdo do item Normas e Documentos Complemesita
2 TABELA 11 Foram inseridos os itens 10 e 11 nal@b
3 TABELA 17 . . .
7 DESENHO 1A Foi inserido o item 3 na tabela
5 NOV/15 | DESENHO 11-B2 2 Foi inserido o item 25 na tabela
6 DESENHO 11-C Foram inseridos os itens 10 e lthinela
7 DESENHO 11-K Foi inserido o desenho do conectmrapressao formato G
8 DESENHO 11-L Foi inserido o desenho do conector a compressamtorC para
Aterramento

NTC-61 DT/SETOR DE NORMATIZAGCAO TECNICA
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